Traducere din limba germand

Raport tehnic 028-713038900-003
din 01.08.2014 Product Service
Client: Heinz Tréber GmbH & Co.

Volksdorfer Weg 186
DE-22393-Hamburg
Domnul Reza, Etehad

Loc productie: China

Obiectul evaludrii: Produs: bricheti electronica
Model: Atomic F5
Cod articol: 36.500.00

Specificatii de testare: DIN EN ISO 9994:2006+A1:2008
EN 13869:2002+A1:2011
Scopul evaludrii: Testarea conform specificatiei de incercare
Rezultatul testdrii: Produsul prezentat indeplineste cerintele specificatiei de tes-

tare mentionate

Acest raport tehnic poate fi reprodus numai cu textul integral. Utilizarea in scopuri publicitare necesita permi-
siunea in scris. Raportul contine rezultatul unui control unic al produsului supus examinirii §i nu constituie o
apreciere generald privind caracteristicile productiei curente.
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Raport tehnic 028-713038900-003

din 01.08.2014
Product Service
1 Descrierea dispozitivului

1.1  Functionare
Informatiile producatorului privind utilizarea conform destinatiei:

Bricheta este un dispozitiv cu actionare manuald pentru producerea unei flacari, care in mod
normal se foloseste pentru aprinderea tigaretelor, tigarilor si pipelor conform destinatiei pre-
vazute, si care mai poate fi folositd si la aprinderea hartiei, fitilelor, luménarilor si felinarelor
in conformitate cu EN 13869 trebuie si prezinte un mecanism, care si asigure siguranta

copiilor.

1.2 Date tehnice

Caracteristici:

Tip: Brichetd pe gaz, reincércabild
Gazul de umplere: Butan/Propan
Aprinderea: Piezo
Lungime (mm): 80,0

Litime (mm): 23,8

[naltime (mm): 10.0
Material: plastic / metal
Greutate (g), neincércata: 15,0

Cantitate gaz (g) 1,6

Seria de productie (TPS): 66867

Seria de productie pe fundul brichetei: 39051

Tipul mecanismului de siguranta pt. copii:

Certificatul EN 13869
a certificatului ivm
nr. 05841400513- 13869
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Raport tehnic
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1.3 Fotografia produsului

2 Comanda

028-713038900-003

01.08.2014

Atomic Electronic F3

2.1 Data comenzii, marca clientului
20.03.2014 domnul Etehad
2.2 Primirea esantionului, locul

24.03.2014 TUV SUD PS Miinchen MUC

2.3 Data testérii

07.04.2014-23.05.2014

2.4 Locul testérii

Laboratorul de tes

tare TQC, TUV SUD Product Service GmbH,
D- 85748 Garching, Daimlerstrasse 11

2.5 Abateri de la sau exceptii fatii de procedeul de testare

nu existd

Nr. raport; 028-713038900-003
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1 Rezultatele verificarii:

Product Service

Evaluare: Y = corespunde
N=nu corespunde
na = nu se aplicd

Pct. Cerintd testare

Rezultate - Observatii

Valoare

3.0 Documentatia tehnica

Centrului de testare trebuie sa i se pund la dispozitie documenta-
tia tehnica adecvatd, pe baza céreia sa se poatd efectua identifi-
carea clard a esantionului prezentat.

Aceasta cuprinde:

Desene cu cote de toleran{a

Liste de piese cu informatii despre materiale

Raport privind caracteristicile de sigurantd a copiilor CPSC-
Comisia pentru siguranta produselor de consum -

Desene: existd

lista de piese: existd

Y

3.1 | Cerintele din pdv al constructiei

~

3.1.1 | Structura externa

Brichetele nu trebuie sa prezinte margini ascutite la exterior, ca-
re pot cauza raniri, precum tieturi sau eroziuni.

Indeplinit:
nu existd colturi §i muchii
ascutite

3.2 Compatibilitatea cu combustibilul

3.2.1 | Componentele brichetei, care intrd in contact cu combustibilul
recomandat de producitor, trebuie si indeplineascd, dupa incer-
carea In cuptor:

- dupi o perioada de testare de 28 zile

- si o temperaturd de testare de (40 + 2)°C
cerintele conform punctului de testare. 5.5
S-au testat 10 esantioane.

5.5 Evaluare defectiuni: o pierdere de gaz de peste 15 mg/min
sau o brichetd goali se considerd o defectiune.

indeplinit:
nu pierde gaz si bricheta
nu este goald

3.3 Rezistenta fatd de gazul scurs

3.3.1 | Brichetele de gaz reincircabile trebuie si fie echipate cu un re-
zervor de combustibil rezistent la presiune, supapa de incircare
trebuie sa fie suficient de rezistentd pentru a impiedica scipdrile
de gaz mai mari de 15 mg/min.

S-au testat 3 esantioane.

5.6 Evaluare defectiuni: se considera defectiune o pierdere de
gaz de peste 15 mg/min sau o bricheta golita.

Nu pierde din volum

Esantion 1: indeplinit
Esantion 2: indeplinit
Esantion 3: indeplinit
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Product Service

Pct. Cerintd testare Rezultate - Observatii  |Valoare

3.4 Rezistenta la cidere /

Brichetele trebuie si reziste la trei caderi libere consecutive de la o
indltime de (1,5 £ 0,1) m pe beton.

5.8 Testarea la ciidere se face pe 2 esantioane diferite In urmétoarele
pozitii ale brichetei:

a- partea inferioara in jos;
b- partea inferioard in sus;
¢c- orizontal:

3.4.1 Esantioanele 1-3: Stabilizati timp de cel putin 10 ore la temperatura | Fard pierdere de volum Y
camerei (23 + 2) ° C, cu bricheta reglabild, flacara trebuie si se afle
la indltimea maxima. Esantion 1: indeplinit
Au fost testate 3 esantioane. Esantion 2: indeplinit

Esantion 3: indeplinit
5.8 Evaluare defecte: autoaprinderea cu flacird permanenta, fisura-
rea, spargerea sau pierderea de gaz peste 15 mg/min. se considerd
defecte

Cerinta TUV PS: Daci o brichetd se deterioreaza intr-atit de mult
incét produsul devine inutilizabil, aceasta se considers un defect.

3.4.2 Esantioanele 4-6: se tin 24 ore la (-10 + 2) °C, apoi se stabilizeazd | Fira pierdere de volum Y
cel putin 10 ore la temperatura camerei (23 + 2) °C. La bricheta re-
glabila, flacdra trebuie sa fie de max. 50 mm. Esantion 4: indeplinit
Au fost testate 3 esantioane. Esantion 5: indeplinit

5.8 Evaluare defecte: autoaprinderea cu flacird permanents, fisura- Egantion 6: indeplinit
rea, spargerea sau pierderea de gaz peste 15 mg/min. se considerd
defecte.

Cerinta TUV PS: Daci o brichetd se deterioreaza intr-atét de mult
incat produsul devine inutilizabil, aceasta se considerd un defect.

3.5 Rezistenta la temperaturi ridicate /
Au fost testate 10 esantioane.

3.5.1 Brichetele cu gaz cu o camerd etansé trebuie reziste la o temperaturd Indeplinit: Y
ridicatd de 65°C timp de 4 ore de testare Intr-un cuptor.

Dupi testarea In cuptor, esantioanele trebuie stabilizate cel putin 10
ore la temperatura camerei (23 + 2) °C.

Au fost testate 10 esantioane.

5.9 Evaluare defecte: Orice fisurare sau spargere a camerei cu
combustibil, sau o pierdere de gaz de peste 15 mg/min se considerd

defecte.
TUV Product Service GmbH
TUV SUD Gruppe
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Raport tehnic 028-713038900-003

din 01.08.2014
Product Service
Pct. Cerinta testare Rezultate - Observatii Valoare
3.6 Rezistenta la presiune interioari Referinta: 1,18 MPa Y
Brichetele de gaz trebuie reziste la o presiune internd egald cu | Real:
dublul presiunii de vapori la (55 + 2)°C a carburantului reco- | Esantion: 1 1,4MPa
mandat de fabricant, atunci cAnd sunt testate conform 5.10 Esantion 2: 1,3MPa
Au fost testate 3 esantioane. Esantion 3: 1,3MPa
5.10 Testare la temperatura camerei cu o ratd de crestere a .
presiunii de max. 69 kPa/s Testele au fost oprite la
(Presiunea vaporilor de n-Butan presiunea specificata
la 55°C =5.92 bar x 2 = 11.84 bar)
3.7 Rezistenta la foe /
3.7.1 Brichetele cu gaz reglabile, cu o flacird maxima stabilitd, tre- Y
buie si indeplineascd o duratd de ardere de 5 s, in pozitia in
care muchia superioara a fitilului sau orificiul supapei de arde-
re se afld la un unghi de 45° sub orizontald, fira a se inregistra
arsuri sau deformarea componentelor, care si conduci la o si-
tuatie periculoasa.
Au fost testate 3 esantioane.
3.7.2 Urmatoarele brichete — dupi o perioadd de ardere de 10 s la /
un unghi de 45° sub orizontala (vezi mai sus) - nu trebuie s&
prezinte nici o arsurd sau deformare a componentelor, care sd
conduci la o situatie periculoasa.
3.7.2.2 b) Brichete cu gaz reglabile cu inaltimea flacarii stabilita la 50 |Indeplinit Y
mm sau cu inaltime reglabila a indltimii de flac#rd, daci este
sub 50 mm
TUV Product Service GmbH
TUV SUD Gruppe
. Telefon: +49 (0)89 361965 181 Filiala Garhing
Nr. raport: 028-713038900-003  Intocmit de: Gerhard David Telefax: +49 (0)89 361965 799 Daimlerstrasse 11
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Raport tehnic 028-713038900-003

din 01.08.2014 SR
Product Service

Pct. Cerintd testare Rezultate - Observatii Valoare

3.8 Rezistenta la arderi ciclice /

Urmétoarele brichete trebuie si reziste la un timp de ardere de 20 s
si repetat de 10 ori, la testarea In conformitate cu punctul 5.11

3.8.1 Brichete reglabile /
cu indltimea flacérii stabilitd la 50 mm sau cu iniltime reglabili a
fnéltimii de flacar#, dacd este sub 50 mm

3.8.2 Testare conform pet. 5.11 Indeplinit Y

- Esantionul de testare trebuie stabilizat cel putin 10 ore la tempera-
tura camerei (23 + 2) °C.

- Esantionul se aprinde in pozitie vertical. Dupa un timp de ardere
de 20 s, bricheta stinsi se lasd sd se odihneasca 5 minute.

- Testul se repetd de 9 ori. (10 cicluri)

- Apoi esantionul se stabilizeaza 10 ore la temperatura camerei
(23 £2) °C.

- Brichetele care nu pot fi aprinse, nu se consider# defect.

S-au testat 3 esantioane.

3.9 Rezistenta la ardere continua /

Urmitoarele brichete trebuie s reziste la un timp nefntrerupt de ar-
dere de 2 min cu flac#ra pozitionata vertical in sus, firi ca la testa-
rea conform pct. 5.12 s& se inregistreze o situatie periculoasa

3.9.1 Brichete reglabile Indeplinit Y
cu inéltimea flacdrii stabilitd la 50 mm sau cu inaltime reglabild a
inaltimii de flacird, dac# este sub 50 mm

3.9.2 Testare conform pet. 5.12 Indeplinit Y

- Esantionul se stabilizeazi cel putin 10 ore la temperatura camerei
(23+2)°C.

- Esantionul se aprinde si se lasé si arda 2 min. cu flacira pozitiona-
ta vertical in sus.

- Esantionul se supravegheazi pe perioada de ardere.

5.12 Evaluare defecte

- arderea oricdrei componente ,

- desprinderea componentelor,

- fisurarea/spargerea compartimentului de combustibil, cu sau fard
flacara

se considerd defecte. S-au testat 3 esantioane.

TUV Product Service GmbH
TUV SUD Gruppe
Telefon: +49 (0)89 361965 181 Filiala Garhing
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Raport tehnic

din

028-713038900-003

01.08.2014

Product Service

Cerinte de functionare
S-au testat 3 esantioane

4.1

Formarea flacérii

Pentru a se reduce posibilitatea unei aprinderi accidentale sau a unei
autoaprinderi, pentru a genera o flac#iri este necesard o actionare
manuali constientd. Actionarea trebuie s indeplineasci cel putin
una din urmétoarele cerinte.

a) un mecanism care necesitd o actionare pozitivi din partea utiliza-
torului, pentru a produce si a mentine flacér.

Indeplinit Y

¢) un mecanism care necesita o forta de actionare de 15N sau mai
mult, pentru a produce o flacara.

Real: 43 N Y

4.2

inﬁltimea flacarii

4.2.1

5.2 Esantionul se tine cel putin 10 ore la temperatura camerei (23
2) °C fnainte de fiecare masurare. Se aprinde esantionul si se deter-
mind Tnéltimea flicarii in timpul unei arderi de 5s

4.3

Brichete reglabile cu arzitor post-mixare (Nachmischbrenner)

4.3.1

Inaltimea flicarii trebuie reglata de producitor in asa fel incét la
prima aprindere s nu se produci o flacérad mai inalti de 100 mm

Real: 30 mm Y

4.3.2

[nltimea flacarii nu trebuie si depaseasca 50 mm, cind este setatd
niltimea minima a fldcéril.

Real: 20 mm Y

4.3.3

La reglajul maxim, nu trebuie s poat# produce o flaciri mai mare
de 120 mm.

Real: 35 mm Y

4.4

Reglarea inéltimii de flacara

4.4.1

Brichetele reglabile trebuie sa aibi o indicatie a directiei de miscare
pentru o flacird mai mare sau mai mica pentru a regla mecanismul
de reglare.

Cursorul si marcajul sunt Y
disponibile pe bricheti

4.4.2

La mecanismul de reglare, directia de miscare trebuie imprimatd
sau gravatd permanent pe brichetd

Marcajul gravat exista pe g 4
brichetd

4.4.3

Brichetele cu gaz care au un dispozitiv rotativ de reglare a flacarii
trebuie sd indeplineasca urmatoarele conditii:

4.4.3.1

a) daci mecanismul de reglare se afli in partea superioard a briche-
tei, miscarea spre stinga trebuie sa determine micsorarea inéltimii
flacarii;

Indeplinit Y

TUV Product Service GmbH
TUV SUD Gruppe

intocmit de: Gerhard David
Data intocmirii:01.08.2014
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Raport tehnic 028-713038900-003

din 01.08.2014 =
Product Service
4.4.4 | Dacd mecanismul de reglare iese in afara corpului brichetei, forta de ac- | real: 2,0 N Y
tionare trebuie si fie de cel putin 1N tangential pe intreaga zond de re-
glare
4.5 Rezistenta la scuipare sau stropire si palpaire /

Brichetele cu gaz, nu trebuie sa prezinte fenomene de scuipare, stropire
sau pélpdire la testul conform pct. 5.3 si la indltimea flacirii reglatd la
maxim.

4.5.1 5.3 Esantioanele se tin Tnainte de testare timp de cel putin 10 ore la tem- | indeplinit Y
peratura camerei (23 £ 2)°C

Se aprinde bricheta si se observa timp de 5 s, in orice pozitie a mdinii,
dacd scuipd sau stropeste.

Evaluare defect: orice fenomen de scuipare sau stropire se considerd a
fi defectiune.

4.5.2 | 5.3 Esantioanele se tin inainte de testare timp de cel putin 10 ore la tem- | indeplinit Y
peratura camerei (23 £ 2)°C.

Se aprinde bricheta. Se observi iniltimea flacérii, se Intoarce bricheta la
45° fatd de orizontald (vezi fig. 3.7.1) si se observa 5 s Tndltimea flacarii.

Evaluare defect: daci se Inregistreazi o crestere de peste 50 mm a inil-
timii flacarii, sau dacd inaltimea maximai a flacarii este peste valorile
maxime conform 3.2. se evalueazi drept defect.

4.6 Stingerea flacarii /

trebuie si aibi loc de ex. prin Inchiderea cu un capac sau prin acfionarea
unui buton sau a unei pérghii:

Testéri conform 5.4

4.6.1 b) in cazul brichetelor reglabile si al celor cu arziitor post-amestec real: >0,5 sec. Y
(Nachmischbrenner), la o Iniltime maximd de 50 mm a fldcérii, dupa
10 s de ardere, sau la o iniltime maximi de peste 50 mm a flacarii, du-
pa 5 s de ardere, orice flacdra deschisa trebuie si se stingd complet in
timp de 2 s,

4.6.2 | ¢)in cazul brichetelor cu arzitor post-amestec (Nachmischbrenner) real: >0,5 sec. Y
previzute cu un scut de protectie, se accepta incd 2 s, daca in acest timp
suplimentar indltimea flacarii nu depdseste scutul de protectie;

TUV Product Service GmbH
TUV SUD Gruppe
Telefon: +49 (0)89 361965 181 Filiala Garhing
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Raport tehnic 028-713038900-003

din 01.08.2014 o
Product Service

4.7

Compensare volumetrici Valoare max. calculati: Y
Se testeazd 3 esantioane

Pentru brichetele de gaz care se livreazd umplute, combustibilul nu | volumul fractiunii de
trebuie si depdseascd 85% din capacitatea camerei de combustibil. | ;ombustibil lichid = 83%

5.7 Inainte de masurare, esantionul se tine cel putin 10 ore la tem-

peratura camerei (23 +2)°C esantion 1 = 83 %

_ ) esantion 2 = 81 %
Determinati greutatea combustibilului esantion 3 = 82 %
Volumul V7 se calculeazy astfel:

masa brichetei pline - masa brichetei goale = greutatea combustibi-
lului

(Daci nu se cunoaste combustibilul, densitatea trebuie si fie de
0,54 gfcm °)

V1 = masi combustibil (grame)
densitate combustibil (la 23°C) (g/cm®)

Se calculeaza volumul V0 al rezervorului brichetei.
Masa brichetei umplute cu apd —
masa brichetei goale = masa apei din camera de combustibil

V0 = Masa apei (grame)
densitate apa (la 23°C ) (g/cm’)

Evaluare defect: un raport de peste 0,85 intre V1/V0 se considerad
defect

Instructiuni de utilizare si de avertizare /

General indeplinit b 4

La toate brichetele trebuie si se ataseze o indicatie sau o avertizare
de sigurantd corespunzitoare, sau ambele, fie sub forma de text, fie
a unei pictograme de sigurantd, care sa-| avertizeze pe utilizator
asupra utilizarii corecte.

5.2

Locul de amplasare indeplinit Y

Instructiunile de siguranta trebuie amplasate direct pe brichetd, sau
intr-un prospect separat, ambalat impreund cu bricheta, sau pe am-
balajul produsului, aga cum apare la punctul de vanzare.

Aceste instructiuni trebuie s& indice clar avertismentele pentru tipul
de bricheti n cauzi. Instructiunile de siguranti trebuie amplasate
intr-un loc vizibil si si se distinga clar de alte inscriptii, printr-un
fundal contrastant, culoare, marime, sau font si stil de prezentare al
celorlalte informatii.

TUV Product Service GmbH
TUV SUD Gruppe
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Raport tehnic 028-713038900-003

din 01.08.2014 e
Product Service
5.3 Continut Indeplinit Y
La toate brichetele, instructiunile de siguranti trebuie marcate prin cu-
vantul ,, ATENTIE“ amplasat imediat 1anga instructiuni si trebuie sa
contind urmiatoarele informatii:
53.1 [ -,NULASATI LA INDEMANA COPIILOR* sau Indeplinit ¥
»A NU SE LASA LA INDEMANA COPIILOR*
(Aceastd indicatie trebuie si fie aplicatd in mod clar si si fie evidentiatd)
-,,.La aprindere, feriti fata si imbricimintea“.
5.3.2 | Instructiunile de siguranta trebuie sa contind, dupd caz, urmétoarele /
in functie de tipul de bricheta.
5.3.2. | .,Contine gaz inflamabil sub presiune*; indeplinit Y
1
5.3.2. | ,.Nuexpuneti la temperaturi peste 50°C, sau evitati expunerea prelungitd | Indeplinit Y
2 la soare*
5.3.2. | ,,Nu gauriti si nu aruncati in foc* Indeplinit Y
3
5.3.3 Urmitoarele instructiuni de siguranti trebuie utilizate corespunzitor, In /
mésura in care sunt adecvate pentru respectivul tip de bricheti.
5.3.3. | ,,Asigurati-va ci, dupa utilizare, flacdra s-a stins complet”. (Aceastd in- | Indeplinit Y
1 formatie trebuie aplicatd la bricheta cu autostingere)
5.4 Marcajul de siguranta /
Daci se folosesc marcaje de sigurantd, acestea trebuie si arate astfel:
Mirimea marcajului trebuie si fie de cel putin 10 mm
5.4.1 »Pictograma de atentionare generalid® Indeplinit Y
Fundal: alb

Triunghi: negru sau rosu

Pictograma: aceeasi culoare cu a triunghiului (negru sau rosu)
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5.4.2

Pictograma de interzicere ,,Nu lisati la indeména copiilor* Indeplinit Y

Fundal: alb
Cerc si bara transversald: rosu
Pictograma: negru

5.4.3

Pictograma ,,Atentionare materiale inflamabile* Tndeplinit Y

Fundal: alb

Triunghi: negru sau rosu

Pictograma: aceeasi culoare cu triunghiul
(negru sau rosu)

5.4.4

Pictograma ,,Nu expuneti la temperaturi peste 50°C si evitati |[[ndeplinit Y
expunerea prelungiti la soare®

Fundal: alb
Cerc si bard transversald: rosu
Pictograma: negru
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6 Identificarea produsului (EN 13869:2002 P.§) /

6.1 Toate brichetele trebuie prevazute permanent cu logo-ul sau nume- Marcaj pe elementul de Y
le de identificare a producatorului sau a furnizorului, protectie ,,Atomic*

6.1.1 cu un marcaj de identificare pentru perioada nu mai mare de 31 de indeplinit (MH = anul 13 Y
zile in care bricheta a fost fabricata, luna 8)

6.1.2 un marcaj de identificare pentru productorul brichetei, in cazul in Marcaj pe elementul de Y
care acesta nu are un marcaj personal. In acest caz, aceasta trebuie protectie ,,Atomic*
previizutd un cod sau alt marcaj, pentru ca vanzatorul brichetei sd Marcaj pe partea inferioard
poatd comunic, la cerere, identitatea producétorului. »39051% (cod producitor)

6.1.3 Cerintd suplimentara: Marcaj pe partea inferioard Y
- marcajul producatorului (de ex. pe partea inferioara / fundul bri- »39051% (cod producitor)
chetei)

7 Siguranta copiilor (EN 13869:2002)

7.1 1 - Listarea CPSC (16 CFR § 1210.17(b) a modelului de brichetd Certificatul EN 13869 a cer- Y
original sau listarea brichetei care trebuie omologata. tificatului ivm nr.

05841400513- 13869

7.2 2 - Raport CPSC (cu forta de declansare) care face referire la briche- na
ta originald resp. la bricheta care se omologheazi

7.3 3 —In cazul in care bricheta care se omologheaz nu se afla in lista na
CPSC, avem nevoie de o documentatie (clard, verificabild) a briche-
tei originale de la compania listats la CPSC. (Locul de fabricare i o
confirmare privind aseméanarea ambelor modele

7.4 4 — Desenele, documentatia modelului original de brichetd si desene- | Desene pentru Y
le si documentatia modelului de bricheta care se omologheazi MX- 916/Atomic
(vedere generald a brichetei, in special a mecanismului de aprindere,
marimea si functia dispozitivului de aprindere)

7.5 5 - Locul de productie al brichetei omologate de CPSC trebuie indi- | Locul de productie a briche- Y
cat pornind de la compania listatda CPSC, sau acest lucru rezultd din | tei MX-916 Minxing este
raportul laboratorului de testare a siguranei copilului. in Yuyao

7.6 6- Laboratorul sau institutul care a executat testarea sigurantei copii- | Reglementare 40 N Y
lor trebuie si se afle pe lista CPSC si trebuie ne fie comunicat de
client.

7.7 Suplimentar la brichetele piezo: Forta de declansare: Y
7- Raportul CPSC din care rezultd forfa minimé necesard pentru de referintd: 40 N
aprinderea piezo, sau, dac# raportul CPSC nu descrie acest lucru, real: 45 N
atunci in plus i raportul laboratorului de testare privind testarea la
siguranta pentru copii
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8 Certificatul de conformitate (EN 13869:2002 P.7)

8.1 Fiecare unitate de expediere a produsului (de exemplu, cutie) trebuie Y
sé fie Tnsotitd de un certificat de conformitate sau acesta si fie livrat
in alt mod distribuitorului sau vanzatorului final caruia produsul este
véndut sau furnizat de producitor. In certificatul de conformitate se
va indica:

8.1.1 cd produsul corespunde cerintelor acestei norme europene;

8.1.2 numele si adresa producitorului Y
(persoana responsabild pentru prima comercializare a brichetei);

8.1.3 data de fabricatie, pentru o perioadi care nu depaseste 31 de zile, in Y
care a fost fabricate bricheta;

8.1.4 Adresa locului de fabricatie, daci aceasta nu este adresa indicati la Y
w20

9. Observatie

Instructiunile de utilizare au fost verificate in conformitate cu cerintele minime descrise
in standardul produsului. Pentru corectitudinea continutului, precum si pentru structurd
si formd, este responsabil producitorul.

9.1 Noti privind productie

Structura dispozitivului trebuie s corespundi cu documentatia.
Inainte de a introduce in productia curenti a produsului modificari relevante pentru si-

gurantd, acestea necesitd o examinare de evaluare, preluarea in documentatie si eventual

actualizarea certificatului.
Documentele corespunzitoare ale 16CFR1210 trebuie verificate la FST.

9.2 [Esantioane de probi — pistrarea

Esantioanele de testare prezentate sunt casate de laboratorul de testare.
TUV SUD PRODUCT SERVICE GMBH

Semndturd indescifrabild Stampild oficiald
p.p. Gerhard David TUV SUD MUNCHEN
PRODUCT SERVICE
TUV Product Service GmbH
TUV SUD Gruppe
B Telefon: +49 (0)89 361965 181 Filiala Garhing
Nr. raport: 028-713038900-003  Intocmit de: Gerhard David Telefax: +49 (0)89 361965 799 Daimlerstrasse 11
Pagina 14 din 14 Data intocmirii:01.08.2014 E-Mail: gerhard david@tuev-sued.de ~ D-85748 Garhing
ek vk ok ok ok e o ok o ok o sk she e ok e vk e vk ke e o ol o ok e o ok e vk ke e ook e e o e ok e e s v e e e vk e vk ke ok vl e e v ke e e ke ke e o ok sk e o ok vk vk e s e o ok o ok e v e e e o ke ok

Subsemnata, Cristescu Natasa, traducdtor autorizat de Ministerul de Justitie din Roménia cu autorizatia
numdrul 31443/2011, certific exactitatea traducerii in limba roméné cu inscrisul in limba germand, care a
fost vizat de mine.
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